
Datasheet
Nano DI Tree
Part No: 100242

About the product
The Loxone Nano DI Tree fits into any back box. It’s ideal for integrating any switch or button, door and
window contacts, etc into a Loxone system with the advantages of Loxone Tree technology.

For the integration of momentary switches and other contact closure inputs
Fits any back box as it measures just 38.4 x 34.2 x 10.5mm
Fits easily into the flush box
6 Digital Inputs
Uses Loxone Tree technology
Each Digital Input can be used as a frequency counter up to 500Hz
CE Tested and Certified

https://www.loxone.com/enen/products/tree/


Technical data

Power supply 9 ... 28VDC

Power consumption max. 108mW

Inputs

6 digital inputs
logic 0: 0 ... 7.2V
undefined: 7.2 ... 9.8V
logic 1: 9.8 ... 24V
Ri=150 kOhm

usable as frequency counter:
max. frequency: 500Hz
min. pulse width: 3ms
accuracy: + - 1Hz

Power loss at max. load 108mW

Interfaces Loxone Tree:
connection with Miniserver / Tree Extension

Ambient temperature -40 ... 70°C / -40 ... 158°F

Humidity max. 95% r.H. (non condensing)

Connections

 Power supply & Loxone Tree Connection Cables

Wire cross-section 0.25 … 0.8mm² / AWG23 … 18 0.2mm² / AWG24

Stripping length 5mm / 0.2" 8mm / 0.3"

Temperature resistance -40 … 105°C / -40 … 221°F 80 ... 105°C / 176 ... 221°F

Cable length - 250mm / 9.84"
 

Orange / White + 24VDC / GND -

Green / White Loxone Tree -

Orange - +24VDC out

Grey, red, yellow, brown, blue,
black - digital inputs



Connection diagram

Product features

Colours Green RAL6018

Finish Matte



Weight & dimensions

Net weight 54g

Total weight 74g

Product dimensions 38.3x34.3x10.5mm / 1.50x1.35x0.41” (LxWxH)

 

Pack size 79x79x41mm / 3.11x3.11x1.61” (LxWxH)

Certifications & Standards

Safety rating IP20

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.
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Über das Produkt
Die Loxone Nano DI Tree eignet sich bestens um beliebigen Schalter und Taster, Fensterkontakte usw.
über die Loxone Tree Technologie schnell und einfach in jedes Loxone Projekt zu integrieren.

Abmessungen - 38.5 x 34.5 x 11mm
6 digitale Eingänge 
basierend auf der Loxone Tree Technologie
jeder digitale Eingang ist ein Frequenzeingang für bis zu 500Hz
CE zertifiziert und geprüft



Technische Daten

Spannungsversorgung 9 ... 28VDC

Leistungsaufnahme max. 108mW

Eingänge

6 digitale Eingänge
logisch 0: 0 ... 7,2V
undefiniert: 7,2 ... 9,8V
logisch 1: 9,8 ... 24V
Ri=150 kOhm

als Frequenzzähler verwendbar:
max. Frequenz: 500Hz
minimale Impulsbreite: 3ms
Genauigkeit + - 1Hz

Verlustleistung bei max. Last max. 108mW

Schnittstellen Loxone Tree:
connection with Miniserver / Tree Extension

Umgebungstemperatur -40 ... 70°C / -40 ... 158°F

Luftfeuchtigkeit max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Anschlüsse

 Spannungsversorgung & Loxone
Tree Anschlusskabel

Leiterquerschnitt 0,25 … 0,8mm² / AWG23 … 18 0,2mm² / AWG24

Abisolierlänge 5mm / 0,2" 8mm / 0,3"

Temperaturbeständigkeit -40 … 105°C / -40 … 221°F 80 ... 105°C / 176 ...
221°F

Kabellänge - 250mm / 9,84"
 

Orange / Weiß + 24VDC / GND -

Grün / Weiß Loxone Tree -

Orange - +24VDC Out

Grau, rot, gelb, braun, blau,
schwarz - digitale Eingänge



Anschlussplan

Produkteigenschaften

Farbe Grün RAL6018

Glanzgrad Matt



Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht 54g

Bruttogewicht 74g

Produktmaße 38,3x34,3x10,5mm / 1,50x1,35x0,41” (LxBxH)

 

Packmaß 79x79x41mm / 3,11x3,11x1,61” (LxBxH)

Zertifizierungen & Standards

Schutzart IP20

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.


