
Datasheet
NFC Code Touch Tree White Gen. 1
Part No: 100300

About the product
The perfect access control solution. The NFC Code Touch is ideal for control of your door, gate, garage and
alarm.

Sleek and modern design
Access via unique codes for all members of the family
Access via NFC (NFC Code Touch Air requires 24V power supply for NFC reader)
Issue schedule-based or one-time codes
Different codes can trigger different functions (eg: Open gate or open garage)
Full app control
High-quality splash proof housing (Tree and Air variant)
Easy installation and configuration

Note: Only available while stocks last as this product has been replaced with the newer
version 100481

https://shop.loxone.com/enuk/nfc-code-touch-tree-white.html


Technical data

Spannungsversorgung 9 ... 28VDC

Leistungsaufnahme typ. 0,05W, max. 0,8W (während NFC-Auslesung)

Leistungsverlust max. 0,8W

Schnittstellen Loxone Tree:
Verbindung mit Miniserver / Tree Extension

Umgebungstemperatur -20 ... 70°C / -4 ... 158°F

Luftfeuchtigkeit max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Tastpunkte kapazitive Berührungserkennung

Klick Feedback Ja

Zugangsmöglichkeiten NFC, Zutrittscode

Kompatible NFC Medien  

Unverschlüsselt ISO/IEC 14443, feste UID benötigt

Verschlüsselt Medien mit MIFARE® DESFire® EV1 Chip

Connections

Leiterquerschnitt 0,25 … 0,5mm² / AWG23 … 21

Abisolierlänge 3,5mm / 0,14”

Temperaturbeständigkeit -40 … 105°C / -40 … 221°F
 

Orange / Weiß + 24VDC / GND

Grün / Weiß Loxone Tree



Connection diagram

Product features

Farbe Anthrazit: RAL7016 - Art. Nr. 100306
Weiß: RAL9003 - Art. Nr. 100300

Glanzgrad Matt



Weight & dimensions

Nettogewicht 126g

Bruttogewicht 160g

Produktmaße 90x90x15,8mm / 3,5x3,5x0,6” (LxBxH)

 

Packmaß 104x107x39mm / 4,09x4,21x1,54” (LxBxH)

Certifications & Standards

Schutzart IP44

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.



Datasheet
NFC Code Touch Tree Weiß Gen. 1
Artikel Nr.: 100300

Über das Produkt
Die perfekte Zutrittslösung. Der NFC Code Touch bietet Ihnen die perfekte Lösung für Tür, Tor und Alarm.
Und das bei modernstem Design.

modernes, zeitloses Design
Zutritt über beliebige Codes für jedes Familienmitglied
Zutritt per NFC
Vergabe von zeitlich eingeschränkten Codes sowie Einmalcodes
beliebige Funktionen auslösen (z.B. Torauswahl)
volle App Unterstützung
hochwertiger, witterungsbeständiger Aufbau
einfache Installation und Inbetriebnahme
ideal für den Innen- und geschützten Außenbereich

Technische Daten

Spannungsversorgung 9 ... 28VDC

Leistungsaufnahme typ. 0,05W, max. 0,8W (während NFC-Auslesung)

Leistungsverlust max. 0,8W

Schnittstellen Loxone Tree:
Verbindung mit Miniserver / Tree Extension

Umgebungstemperatur -20 ... 70°C / -4 ... 158°F

Luftfeuchtigkeit max. 95% r.H. (nicht kondensierend)

Tastpunkte kapazitive Berührungserkennung

Klick Feedback Ja

Zugangsmöglichkeiten NFC, Zutrittscode



Kompatible NFC Medien  

Unverschlüsselt ISO/IEC 14443, feste UID benötigt

Verschlüsselt Medien mit MIFARE® DESFire® EV1 Chip

Anschlüsse

Leiterquerschnitt 0,25 … 0,5mm² / AWG23 … 21

Abisolierlänge 3,5mm / 0,14”

Temperaturbeständigkeit -40 … 105°C / -40 … 221°F
 

Orange / Weiß + 24VDC / GND

Grün / Weiß Loxone Tree

Anschlussplan

Produkteigenschaften

Farbe Anthrazit: RAL7016 - Art. Nr. 100306
Weiß: RAL9003 - Art. Nr. 100300

Glanzgrad Matt



Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com

Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht 126g

Bruttogewicht 160g

Produktmaße 90x90x15,8mm / 3,5x3,5x0,6” (LxBxH)

 

Packmaß 104x107x39mm / 4,09x4,21x1,54” (LxBxH)

Zertifizierungen & Standards

Schutzart IP44

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.


