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About the product
Mit dem zuverlässigen, leisen Laufwerk, der High Performance-Stromversorgung und dem sorgfältigen
Aufbau ist der X-CD9 von Advance Paris ein erstklassiger CD-Player. Der X-CD9 besitzt einen hochwertigen
Ringkern-Transformator und verfügt zudem noch über Röhren in der Vorstufen-Sektion.



Technical data
 

Verzerrung weniger als 0,009 (RCA) / 0,005 (XLR)

Signal / Rauschverhältnis 106 dB

Stromanschluss 115V / 230V

Stromverbrauch im Standby kleiner als 0,5 W

Maximaler Stromverbrauch 10 W

Trafo Leistung 25 VA

Trafo Typ (1X) Toroïdal

Analoge Ausgänge RCA / XLR

Digitale Ausgänge koaxial (RCA - 75 Ohm)
Optisch (TOSLINK)

Zubehör Stromkabel

Fernbedienung ja (IR)

Maße (HxBxT in cm) 7,3 x 43 x 26

Kartonmaße (HxBxT in cm) 14 x 51 x 34

Brutto-/Nettogewicht in (kg) 5,15/4,1

Produktname X-CD9

EAN Code 3760179292398
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Über das Produkt
Mit dem zuverlässigen, leisen Laufwerk, der High Performance-Stromversorgung und dem sorgfältigen
Aufbau ist der X-CD9 von Advance Paris ein erstklassiger CD-Player. Der X-CD9 besitzt einen hochwertigen
Ringkern-Transformator und verfügt zudem noch über Röhren in der Vorstufen-Sektion.
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